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Gemeinde Dossenheim

Bauvorhaben BergstraBe (B3) / Schwabenheimer StraBBe 36

Schalltechnische Stellungnahme

1. Aufgabenstellung

Die Quadriga Projektentwicklung GmbH & Co. KG und die Gemeinde Dossenheim haben den VEP
zur Offenlage gebracht. Seitens der Nachbarschaft sind Einwendungen eingegangen, die
zusatzlich zu den bestehenden schall- und verkehrstechnischen Untersuchungen zum einen
den Nachweis der schalltechnischen Vertraglichkeit der Tiefgaragenzufahrt mit der schutzwiirdi-
gen Nachbarschaft, zum anderen den verkehrstechnischen Nachweis der Leistungsfahigkeit des
Knotens TG-Zufahrt / Schwabenheimer StraBe wahrend der "Rush-hour” fordern.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohnbereichen zu den
ublichen Alltagserscheinungen gehoren und dass deren Stellplatze auch in einem von
Wohnbebauung gepragten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Storungen
hervorrufen. Derartige Gerausche Storungen konnen insbesondere durch impulshaltige
Gerausche, z.B. dem Tiirenschlagen eines Autos oder beim Uberfahren von Regenrinnen bei
Tiefgaragenzufahrten, hervorgerufen werden. Aus fachlicher Sicht kdnnen Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der TA Larm, die fiir einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen (Maximalpe-
gelkriterium) derartige Schallereignisse auf Planungsmangel im Bereich des Immissionsschutzes
verweisen.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde aufgrund dieser Zumutbarkeit der
Parkgerausche bislang keine gesonderte Beurteilung der Tiefgaragenzufahrten durchgefiihrt.

In Erganzung zur schalltechnischen Untersuchung zum VEP vom 03.10.2018 werden daher die
Schallimmissionen der Anwohner-Tiefgarage in der umliegenden schutzwurdigen Nachbarschaft
ermittelt und nach der TA Larm hinsichtlich deren Zumutbarkeit beurteilt.

2. Daten- und Plangrundlagen

Dem schalltechnischen Gutachten liegen folgende Quellen zugrunde:

» Vohaben- und ErschlieBungsplan ‘Schwabenheimer StraBe 36', SSV Architekten, Heidelberg,
Stand 01.04.2019,

» Ergebnisse der Verkehrstechnischen Untersuchung fiir die Prognosezahlen des Verkehrs
durch die Tiefgarage am BV ‘BergstraBe (B 3) - Schwabenheimer StraRe 36' vom 02.07.2019,

»  DIN 18005-1, Juli 2002, Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die
Planung.

» DIN 18005-1 Beiblatt 1, Mai 1987, Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung.

» Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
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Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 28. August 1998, zuletzt gedandert durch
Bekanntmachung des BMBU vom 01. Juni 2017, in Kraft getreten am 09. Juni 2017.

» Parkplatzlarmstudie, Bayrisches Landesamt fiir Umwelt (2007): Parkplatzlarmstudie -
Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzern, Autohofen und
Omnibusbahnhofen sowie von Parkhausern und Tiefgaragen, Heft 89, 6. vollstandig
uberarbeitete Auflage, Augsburg.

3. Beurteilungsgrundlagen Anlagenlarm

Fir die vorliegende Aufgabenstellung ist die DIN 18005 Teil 1 'Schallschutz im Stadtebau” vom
Juli 2002 in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 “Schallschutz im Stadtebau” Teil 1:
“Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung” vom Mai 1987 die
ubergeordnete Beurteilungsgrundlage. Sie verweist ihrerseits auf die Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm - TALarm) von 1998 in der geanderten Fassung vom 09. Juni 2017, die herangezogen
wird, um die Auswirkungen gewerblicher Nutzung auf die Nachbarschaft zu beurteilen.

Die TA Larm nennt in Abschnitt 6.1 zur Beurteilung der Gerauschbelastungen an schutzwiirdigen
Nutzungen fiir die Beurteilungszeiten Tag (6:00-22:00 Uhr) und lauteste Nachtstunde zwischen
22:00 und 6:00 Uhr von der Gebietsart abhangige Immissionsrichtwerte, die durch die Summe
aller Anlagen, fiir welche die TA Larm gilt, eingehalten werden sollen. Die nachfolgende Tabelle
listet die zur Beurteilung der Gerauscheinwirkungen an schutzwiirdigen Nutzungen mafRgeb-
lichen Immissionsrichtwerte nach TA Larm auf.

Immissionsrichtwerte in dB(A)
Gebietsnutzung tags (6-22 Uhr) | nachts (22 - 6 Uhr)
1 | Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35
2 | reine Wohngebiete 50 35
3  allgemeine Wohngebiete 55 40
4 | Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
5 | Urbane Gebiete 63 45
6 Gewerbegebiete 65 50
7 | Industriegebiete 70 70

Tab. 1: Immissionsrichtwerte der TA Larm

Mit den o. g. Immissionsrichtwerten muss der fiir den Immissionsort ermittelte Beurteilungs-
pegel verglichen werden.

Zur Ermittlung des durch die Betriebstatigkeit der Emittenten verursachten Beurteilungspegels
wird entsprechend der Vorschriften der TA Larm aus den, wahrend der Einwirkungszeit am
Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Gerauschen durch energetische Mittelung
iiber die Zeit ein Mittelungspegel (aquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die
Umrechnung auf den Bezugszeitraum von 16 Stunden tagsuber und auf eine Stunde nachts
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(lauteste Nachtstunde) und unter Beriicksichtigung von Zuschlagen fiir Impuls-, Ton- oder
Informationshaltigkeit ergibt sich der Beurteilungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten
zu vergleichen ist.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Tabelle
1, Nr. 1 bis 3, muss zusatzlich ein Zuschlag von 6 dB(A) fiir Gerauscheinwirkungen in den Tages-
zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (6:00 - 7:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr) erteilt werden. Der
Immissionsrichtwert ist liberschritten, wenn der Beurteilungspegel hoher liegt als der Richtwert,
oder einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen den Immissionsrichtwert am Tag um mehr als 30
dB(A) oder in der Nacht um mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Um schadliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden, diirfen diese Immissionsrichtwerte laut
Abschnitt 3.2.1 Absatz 1 der TA Larm durch die Gesamtbelastung am maRgeblichen Immissionsort
nicht Uberschritten werden. Unter der Gesamtbelastung ist die Belastung an einem Immissions-
ort zu verstehen, die von allen Anlagen, fiir welche die TA Larm gilt, hervorgerufen wird.

4. Herleitung Emissionspegel Tiefgarage

Es werden die Gerausche der im siidlichen Plangebiet befindlichen Tiefgaragenein- und -
ausfahrt an der Schwabenheimer StraBe im schalltechnischen Modell am Tag und in der Nacht
beriicksichtigt.

Die Ergebnisse der Verkehrstechnischen Untersuchung zeigen fiir die Tiefgarage bei 37 festen
Stellplatzen eine Bewegungshaufigkeit von 200 Fahrbewegungen am Tag und 8 Fahrbewegungen
in der Nacht die Uber die Ein- und Ausfahrt an der Schwabenheimer StralRe angefahren wird.

Im schalltechnisches Modell werden als worst-case-Ansatz nach der Bayrischen Parkplatzlarms-
tudie (Tabelle 33: 0,09 Fahrbewegungen pro Stellplatz einer Tiefgarage in einer Wohnanlage)
in der lautesten Nachtstunde 0,09 x 37 = 3,33 —> aufgerundet 4 Fahrbewegungen angesetzt.
Daraus berechnet sich - einschlieBlich der Korrekturen fiir den Steigungsbereich der Rampe
(maximal 15 % Steigung) ein maximaler Schallleistungspegel L,, von 64,5 / 59,6 dB(A) tags /
nachts.

Zusatzlich werden am FuR der Rampe der Ein- / Ausfahrt der Tiefgarage die Gerduschemissionen
eines Garagentores, bestimmt durch die Anzahl an Offnungen und SchlieRungen des Tores, als
Schallquelle mit einem Pegel von L,, von 83,0 dB(A) am Tag und 78,0 dB(A) in der Nacht
angesetzt.

Als einzelne, kurzzeitige Gerauschspitzen wird zusatzlicher folgender Vorgang angesetzt:
»  Offnungs- und SchlieBvorgang eines Garagentores mit L, = 97 dB(A).

Eine weitere potentielle Gerauschquelle bildet die Regenrinne am Full der Rampe im Bereich
des Garagentores. Dem Stand der Technik entsprechend werden diese Rinnen bauseits larmarm
ausgefiihrt, wodurch eine Berlicksichtigung im schalltechnischen Modell entfallt.

Die Emissionen des Tiirenschlagens werden ebenfalls nicht angesetzt, da das Garagentor liber
Funksteuerung geoffnet wird und somit ein Aussteigen zwecks Schliisselbetatigung entfallt.

Eine Dokumentation der angesetzten Gerauschemissionen aufgrund der Zu- und Abfahrten der
Tiefgarage kann der Tabelle 1im Anhang entnommen werden.
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5. Schalltechnische Berechnungen

5.1 Schalltechnisches Gelandemodell

Vom Untersuchungsgebiet wird auf der Grundlage der vermessungstechnischen Bestandsauf-
nahme ein digitales Schallquellen-, Gelande- und Hindernismodell erstellt.

Die Berechnung der Gerauschbelastung erfolgt in einem 3-dimensionalen schalltechnischen
Gelandemodell (SGM), das als Grundlage fiir die Berechnung der Gerauschbelastungen dient.

Das SGM enthalt folgende Daten:

» die vorhandene Bebauung in der Umgebung des Plangebiets,
» die im Bebauungsplanentwurf vorgesehenen Baufenster sowie

» die hier maBgebende Schallquellen, d.h. den StraRenverkehrslarm der FriedrichstralRe und
der SchloBstraRe sowie die Punktschallquellen derinnerhalb des Plangebietes geplanten
AuBengerate der Warmepumpen.

5.2 Schallausbreitungsberechnungen

Zur Durchfiihrung der Ausbreitungsrechnungen wird als Berechnungsvorschrift die DIN ISO
9613-2 “Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungs-
verfahren” vom Oktober 1999 herangezogen. Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt an
ausgewahlten Immissionsorten in der Nachbarschaft des Vorhabens.

Die Berechnungen werden mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm SoundPLAN Vers.
8.0 der SoundPLAN GmbH durchgefuhrt.

5.3 Berechnungsergebnisse und deren Beurteilung

Die Berechnungsergebnisse der Anlagen- und Betriebsgerausche der Tiefgarage an Einzel-
punkten an der geplanten Bebauungsstruktur sowie in der Nachbarschaft konnen dem Plan 1
entnommen werden.

In den Pegeltabellen in Plan 1sind in der ersten Spalte die Gebietsart sowie die Stockwerke
aufgezeigt. In der 2. und 3. Spalte sind die gebietsabhangigen Immissionsrichtwerte nach TA
Larm fiir die Beurteilungszeitraume Tag (6:00-22:00 Uhr) sowie Nacht (22:00-6:00 Uhr)
dargestellt. Den darunter liegenden Zeilen konnen die ermittelten Beurteilungspegel
entnommen werden.

Unter Ansatz der Emissionen der Anlagengerausche der Tiefgarage berechnen sich:

» Beurteilungspegel von bis zu 36,9 / 30,0 dB(A) tags / nachts an der Schwabenheimer StraRe
29 (vgl. 10-2),

» Beurteilungspegel von bis zu 32,3 / 25,5 dB(A) tags / nachts an der Schwabenheimer StraRe
27 (vgl. 10-3) und

» Beurteilungspegel von bis zu 45,4 [ 38,6 dB(A) tags / nachts an der geplanten Bebauung
iiber der Tiefgaragenzufahrt (vgl. 10-5).
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Der maBgebende Immissionsrichtwert fiir Gewerbelarmimmissionen nach TA Larm von 55 / 40
dB(A) tags / nachts fiir Allgemeine Wohngebiete wird sowohl im Beurteilungszeitraum Tag, als
auch in der Nacht an der geplanten Bebauung sowie in der Nachbarschaft eingehalten. Des
Weiteren werden die zulassigen Spitzenpegel im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht ebenfalls
an allen Immissionsorten eingehalten.

Aufgrund der eingehaltenen Immissionsrichtwerte der TA Larm sind keine MaBnahmen zum
Schutz vor den Betriebs- und Anlagengerauschen der Tiefgarage erforderlich.
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Quadriga Bautragergesellschaft mbH - Wohnbebauung "Schwabenheimer StraBe / BergstraBe"

Tabelle 1: Gerausch

Berechnung der Geréuschemissionen nach Park

1 aufgrund der Zu- und Abfahrten der Tiefgarage

'Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplétzen, Autohéfen,

und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhéusern und Tiefgaragen', Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 6. Gberarbeitete Auflage, Augsburg 2007.

Ausgangswert for eine Bewegung pro Stellplatz und Stunde ist 63 dB(A).

A b ¢ ecin chal

zur
Die Emissionshéhe wird mit 0,5 m Uber dem Boden angenommen.

Zu- Abfahrt der Pkw (nach RLS-90)

Zeitraum

[l

genaves Verfahren
Zu-/Abfahrt Tiefgarage mit 37 Stellpléatzen
bei 0% Steigungszuschlag 6:00-22:00
bei 6% Steigungszuschlag 0-22:00
bei 15% Steigungszuschlag 6:00-22:00
bei 0% Steigungszuschlag LNS
bei 6% Steigungszuschlag LNS
bei 15% Steigungszuschlag LNS

* Fahrgasse asphaltiert

Bruchsal, den 03.07.2019

Mittelungs-
zeit

[h]

16
16
16

Anzahl Kfz-
Fahrten im
Zeitraum

200
200
200

Anzahl Pkw-
Fahrten

[1/h]

12,5
12,5
12,5

Anzahl Lkw- mafBgeb.
Fahrten stondl.
Verkehrs-
starke

[1/h] [1/h]

13
13
13
4
4
4

cocoocoo

Tiefgarage_Zu-und Abfahrt.xlsx
Tiefgarage (PLO7-Studie)

Lkw-Anteil

[%]

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Lm(25)

[dB(A)]

48,3
48,3
48,3
43,3
43,3
43,3

Dv bei
v = 30 km/h

[dB]

8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8

DstrO*

[dB]

ococoooo

DStg

[dB]

0,0
0,6
6,0
0,0
0,6
6,0

LmE

[dB(A)]

39,5
40,1
45,5
34,5
35,1
40,5
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Korrektur mittlerer
Geometrie léngenbezogener
Schallleistungs-
beurteilungspegel
(LWA'r) gesamt im
Zeitraum
[dB] [dB(A)/m]
19,0 58,5
19,0 59,1
19,0 64,5
19,0 53,6
19,0 54,2
19,0 59,6
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