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Saum vor Trockenmauer
Fläche 65 m2

Trockenmauer
43 lfm.
Fläche 55 m2

Weg um 50 cm verbreitern
43 lfm.
Fläche 22 m2

350/212

Vorhandene Großgehölze erhalten
Trockenmauer einbinden

Gabione
23 lfm.
Fläche 30 m2

1

,

3

0

,

5

Weg
verbreitern
23 lfm.
Fläche 20 m2

1

,

5

1

,

3

0

,

5

1

,

5

Gabione
12 lfm.
Fläche 17 m2

Weg um 50 cm
verbreitern
12 lfm.
Fläche 6 m2

Böschung
53 lfm.
Fläche 80 m2

1

,

5

0

,

5

Saum vor Trockenmauer
Fläche 60 m2

Trockenmauer
38 lfm.
Fläche 50 m2

Weg um 50 cm verbreitern
38 lfm.
Fläche 19 m2

Vorhandene Großgehölze erhalten
Trockenmauer einbinden

1

,
5

1

,
3

0

,
5

Weg um 50 cm verbreitern
32 lfm.
Fläche 16 m2
Bohlen am Hangfuss

Gabione
36 lfm.
Fläche 48 m2 Weg um 50 cm verbreitern

36 lfm.
Fläche 18 m2

Haltebucht ausbauen
Fläche 30 m2

Trockenmauer ausbessern
18 lfm.

Hangsicherung mit zuvor
gefällten Robinienstämmen

Erosionsschutz mit Bohlen
65 lfm.

Gabione
48 lfm.
Fläche 62 m2

1,3

0
,5

Weg um 50 cm verbreitern
48 lfm.
Fläche 24 m2

Vorhandene Großgehölze erhalten
Gabione einbinden

Vorhandene Großgehölze erhalten
Gabione einbinden

1

,
3

0

,
5

Weg um 50 cm
verbreitern
53 lfm.
Fläche 27 m2

Vorhandene Großgehölze erhalten
in Böchung einbinden

vorhandener Weg

2.00 m

0.50 m

Verbreiterung

vorhandene Böschung,

Vegetation abtragen

Gehölze Wurzelroden

1.00 m

Auffüllbereich

Trockenmauer

3
.
0

0
 
m

Saum / Magerrasen

Verdichteter Untergrund

vorhandener Weg

2.00 m

0.50 m

Verbreiterung

vorhandene Böschung,

Vegetation abtragen

Gehölze Wurzelroden

Gabione

zweireihiger

Verbau

1
.
0
0
 
m

1.30 m

Auffüllbereich

2
.
0

0
 
m

Verdichteter Untergrund

vorhandener Weg

2.00 m

0.50 m

Verbreiterung

vorhandene Böschung verziehen

1.00 m

Auffüllbereich

2
.
0

0
 
m

Auffüllbereich

vorhandener Weg

2.00 m

0.50 m

Verbreiterung

vorhandene Böschung,

Vegetation abtragen

Gehölze Wurzelroden

Gabione

zweireihiger

Verbau

1
.
0
0
 
m

1.30 m

Auffüllbereich

2
.
0
0
 
m

Verdichteter Untergrund

vorhandener Weg

2.00 m

0.50 m

Verbreiterung

vorhandenen

Verwitterungsgrus

abtragen

HEP Doppel T-Träger

zum einbetonieren

1
.
0

0
 
m

Draufsicht

Kantholz 12 x12 cm nach

dem Prinzip Berliner

Verbau

0.14 m

2
.
0

0
 
m

Alle

Objektname

Fläche

Böschung

78.61 m²

Gabionen 138.97 m²

Trockenmauern 106.39 m²

Wegflächen

188.14 m²

Summe: 512.11 m²
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